
1. Februar 2014 Automatisches Neuberechnen:
Sie können unter den [Grundeinstellungen] unter [Bemassung Einrichten] die automatische

Rapport 2014 & 2015

fertig gestellt.

8. Januar 2014 Mauerdetail:
Beim Mauerdetail 3 gab es eine Fehlberechnung in Mass B. Dieser Fehler wurde behoben und
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mit einem Häcklein aktivieren (Siehe unten).

ausführen.
Oder Sie können im Drucken Dialog den Befehl  [Bemassung neu Berechnen] 

MST Umrechnung Herr werden.
Sie können oben links in der Befehlssymbolleiste den Befehl [Bemassung neu Berechnen]

Hinweis als Tipp:
Es gibt auch noch zwei zusätzliche Möglichkeiten wie Sie der Bemassungstexthöhe und der

Mit dieser Einstellung können Sie selber Entscheiden ob Sie die automatische Neuberechnung
wollen oder nicht.

Neuberechnung beim Schieben, Kopieren, Strecken, Drehen und Spiegeln
"Ein- und Ausschalten". Dieser Befehl hat die AlphaCad Anwender in zwei Gruppen geteilt.
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3. Druckstil wählen.
4. Drucken.

Vorgehen:
1. DIN Format wählen.
2. Druck Format (Hoch - Quer) wählen.

22. April 2014 Drucken:
Der neue Swiss Printer wurde fertig gestellt und obenstehende Befehle wurden umgestellt.

28. März 2014 Jahresordner: (Archiv)
Sie haben neu in den Jahresordner die Möglichkeit das Vorjahr in den Ordner CAD- Archiv

zu kopieren. So haben Sie es bei der Suche eines Auftrages leichter, da Sie nicht in all den
Jahresordner nach einem Auftrag suchen müssen.
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massstäblich gedruckt werden.

Wichtig:
Schauen Sie sich das Video für die Randeinstellungen an. Nur so können die DIN Formate

Sie können den Druck auch als PDF Datei unter einem anderen Namen abspeichern.

7. Drucken.

Hinweis:

5. Drucker wählen und (Keine Vorschläge) kontrollieren.
6. Kopieen kontrollieren.

12. Mai 2014 Hinweispfeile:
Auf Grund einer zu niedrigen Auflösung des Druckers konnte es vorkommen, dass die Hinweis-

pfeile nicht gedruckt werden konnten. Daher haben wir die Hinweispfeile neu programmiert
und fertig gestellt.
Bestehende Hinweispfeile müssen gelöscht und nachgezeichnet werden.
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auch gezielt ändern können.

19. Juni 2014 Drucken - Automatische MST Berechnung der DIN Formate:
Wenn Sie auf ein DIN Format klicken wird automatisch die MST umgerechnet den Sie dann

12. Mai 2014 Wechseln oder erstellen von Jahresordner:
Beim Jahreswechsel wurde das aktive Jahr richtig gestellt.
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im zweiten Dialogfeld ermöglicht es einen direkten Formatwechsel beim Drucken.

24. Juli 2014 Drucken:
Umverteilung und neue Beschriftung des ersten Dialogfeldes beim Drucken. Die Papiergrösse
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gedruckt werden können.

12. September 2014 Hinweispfeile:
Wir haben eine Möglichkeit gefunden das die Linien der Hinweispfeile bei allen Drucker
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die Pfeilgrösse proportional. Dieser Befehl wurde erweitert und fertig gestellt.

9. Oktober 2014 Schnittlegung:
Wenn Sie bei den Textoptionen die Textgrösse der Schnittlegung ändern, dann ändert sich auch
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Linienstärke eingebaut.

Jetzt sollte es allen AlphaCad Mobile Anwender(innen) möglich sein, die Hinweislinie zu Drucken.

Die Hinweislinien Stärke ist nicht nur von der Linienstärke abhängig, sondern auch vom Drucker
und dem Druckertreiber. So können Sie die Hinweislinien Stärke ganz individuell einstellen.

3. November 2014 Hinweispfeile- Punkt und Linien:
Aus der Textpfeil Grösse wurde die Textpfeil Länge und zusätzlich wurde noch die Hinweis-

3. November 2014 Einfügen:
Der Fang wird beim Einfügen nicht mehr ausgeschaltet.

3. November 2014 Externes Teil Einfügen:
Das Dateiformat wurde von FLX auf DWG gewechselt und fertig gestellt.
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wird der zu druckende Ausschnitt 10 x Grösser.

4. Dezember 2014 Drucken:
Beim Drucken wurde neu auch das Vergrössern eingebaut. Wenn Sie also 10:1 eingeben

3. November 2014 Schraubenkatalog:
Die Klemmlänge kann neu auch wieder von Hand eingegeben werden.
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29. Januar 2015 Konstruktionslinien Löschen:
Beim Löschen der Konstruktionslinien wurde eine Sicherheitsabfrage eingebaut.

29. Januar 2015 Layersteuerung:
Der Doppelpfeil wurde wieder in die Layersteuerung eingebaut. Damit können alle Häcklein in

der Auswahl in einem Rutsch gesetzt und entfernt werden.
Dazu wurde die Farbe des Glaslayer dunkler gemacht. Weil der Glaslayer und der CNS Layer
fast nicht zu unterscheiden waren.
Die alte Farb Nr° des Glaslayer war 132.

Farb Nr° 155 mit der Farb Nr° 132 abgleichen.

Die neue Farb Nr° des Glaslayer ist 155.
Wenn Sie eine eigene Druckstyltabelle gemacht haben müssen Sie die Strichstärke der 
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ausgeschalteten Layer mehr gesperrt.

10. März 2015 Layersteuerung:
Der Fehler in OK[Alles Freischalten] wurde behoben und fertig gestellt. Es werden keine

29. Januar 2015 Fernwartung:
Die Fernwartung wurde auf den TeamViewer gewechselt.

10. März 2015 Glas- und Panel Katalog:
Es wurde eine Sicherheitsmeldung eingebaut. Somit wird die Einfügesicherheit erhöht.
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die neuen Daten speichern.

10. März 2015 Projektmanager:
Wenn Sie auf Öffnen klicken, können Sie die freigegebenen Beschreibungsfelder ändern und

10. März 2015 Schraubenkatalog:
Wenn eine Unterlagscheibe auf der Mutterseite oder eine Mutter eingesetzt wird, dann wird

die Länge deaktiviert. Somit werden unnötige Berechnungen unterdrückt und die Stabilität
des Schraubenkatalog erhöht.

behoben und fertig gestellt.

10. März 2015 Text:
Die Layout Layerbezeichnung wird wieder am Textattribut angehängt. Dieser Fehler wurde
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Plankopfdaten in der Zeichnung werden nicht geändert. Nur der Inhalt der Beschreibung im
Projektmanager.

Hinweis:

10. März 2015 Fugen:
Der Fugendialog wurde zusätzlich mit Radius Links und Radius Rechts ausgestattet.

In den Dimensionslisten können Sie die Breite, die Tiefe, den Radius Links und Rechts wählen.
Nach der Auswahl ist das entsprechende Eingabefeld selektiert. So können Sie den Radius oder
die Breite oder Tiefe der Fuge manuell ändern.

Hinweis:
1. Wenn die Breite und/oder Tiefe auf "0" steht, wird die Abfrage aktiviert.
2. Wenn der Rad.L und/oder Rad.R auf "Autom." steht, wird die Abfrage aktiviert.
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Es ist auch möglich einfache Bausituationen (Bauklotzsystem) wie Bautreppen, Balkonplatten
u.s.w nachzubilden oder zu ergänzen.

DWG oder DXF ausgeben kann, sind Sie jetzt in der Lage mit dem 3D Micro dieses DWG oder
DXF zu öffnen und die 3D Bausituation in der entsprechenden X,Y Arbeitsfläche zu vermassen.

23. März 2015 3D Micro:
Wenn Sie ein 3D Ausmesssystem besitzen das eine klare 3D Bausituation (keine Wolke) in

Seite 15 von 19



Bei dem Einfügen Befehl bleibt der Ordner der zuletzt gewählt wurde bestehen.

Bei den Öffnen Befehlen mit dem blauen Text bleibt der Ordner der zuletzt gewählt wurde

Bei den Öffnen Befehlen mit dem roten Text wird der Ordner vorgegeben.

2. Juni 2015 Externes Teil (Block) von Datenträger einfügen:

bestehen.

Befehle ohne vorgängiges Speichern gezeichnet werden.

2. Juni 2015 Öffnen:

2. Juni 2015 Konstruktionslinien:
Nach dem aktivieren und deaktivieren der Mansfenster, können die Konstruktionslinien-

Bei der Winkelbemassung können keine Körperlinien benutzt werden. Ein Körper muss mit 
Linien nachgezeichnet werden.

2D nicht unterscheiden.

Bemerkung:

Bilden. Sprich einer geschlossenen 2D Fläche eine Höhe geben.

Dann haben Sie noch einfache Bemassungs- und Linienfunktionen deren Anwendung sich vom

Der zweite Knopf entfernt alle verdeckten Linien (Hidden).
Mit UCS- Welt stellen Sie das Hidden wieder zurück.

Mit der Extrudieren Funktion können Sie aus jeder geschlossenen 2D Fläche einen Körper

Der erste Knopf ist in der Lage in allen 3 Achsen zu Drehen.

Mit diesem Knopf setzen Sie das Drehkreuz auf den Nullpunkt. Somit wissen Sie wo der
Nullpunkt liegt und können an Hand der Rot, Grün, Blauen Koordinatenpfeile visuell ermitteln
wo oder wie die Drehachse liegt.

Mit diesen Knöpfen Drehen Sie die gewählten Elemente in der entsprechenden Achse.

richtet den Cursor in die Normalstellung.

der erste Knopf öffnet das Rendering Fenster. (Siehe oberes Bild)

Es können im 3D Micro keine Bemassungen gedreht werden. Nur die Konstruktion!

Mit den Ansichtsfunktionen können Sie die Zeichnungsperspektive ändern.
Mit der roten Kugel können Sie die Ansicht manuell mit dem Cursor Drehen.

Denn die Bemassung wird im 3D immer in der Y,X Achse und/oder Ebene vorgenommen.

Die Funktion UCS- Welt stellt das Koordinatensystem wieder auf den Nullpunkt zurück und 

 
Der wichtigste Knopf für die Bemassung und das Zeichnen überhaupt, ist die Arbeitsfläche X,Y.
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Beim ersten Drucken nach diesem LiveUpdate ist der Ordner Dokumente eingestellt.

9. Juni 2015 Swiss Printer:
Bei dem Drucken Befehl bleibt im Swiss Printer der PDF Ordner der zuletzt gewählt wurde.

AlphaCad berechnet die gedruckte Fläche. Der Druck ist immer im MST 1:1 und kann auch als
PDF abgespeichert werden.

2. Juni 2015 Übergrösse Drucken im Layout:
Sie können jetzt neu auch im Layout übergrössen Drucken. Sie ziehen ein Fenster und
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19. Juni 2015 Layout:
Der Befehl [Plankopf ändern] wurde im Layout eingebaut und fertig gestellt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Plankopf, dann erscheint folgendes Kontextmenü.

verdeckten Linie ersetzt.

19. Juni 2015 Teilstrecke Ersetzen mit verdeckter Linie:
Mit diesem neuen Befehl wird die gebrochene Linie, Kreis oder Bogen direkt mit einer

Es gibt jedoch Momente bei der Element Auswahl, wo der ESC Button zweimal gedrückt werden
muss.

19. Juni 2015 ESC:
Der ESC Button wurde bearbeitet. Jetzt kann jeder Befehl damit abgebrochen werden.
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neuen Profile können auch als Stangen eingefügt werden.

21. Oktober 2015 Kalt gerollte Profile:
Wir haben neu für Sie die Kalt gerollten Stabstahlprofile in den Stabkatalog eingebaut. Diese

So müssen Sie bei einem selbst erstellten Druckstil nicht immer neu einstellen.

19. Juni 2015 Drucken:
Der zuletzt gewählte Druckstil bleibt nach dem Ausführen des Drucken Befehl bestehen.
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